
NEW PRODUCT INFO

>Dubbele MP3 speler voor DJ's voorzien van een interne 2kanaalsmixer.
>Er kan gewerkt worden met SD-kaarten tot 4GB (totaal = 8GB of 1600 MP3 tracks!)
>Beide MP3-spelers kunnen samen van dezelfde SD-kaart lezen, de niet gebruikte 

geheugenkaart kan op dat ogenblik worden vervangen door een andere!
>Alfanumeriek LCD display voor uitlezing van CD-TEXT en MP3 ID3v2 tags.
>Ondersteuning van alle mogelijke MP3 formaten: 

>MPEG1 layer3 (32 + 44,1 + 48kHz)
>MPEG2 layer3 (16 + 22,05 + 24kHz)
>MPEG2.5 layer3 (8 + 11,025 + 12kHz)
>Ondersteunt zowel CBR als VBR encodering

>De MP3-spelers hebben exact dezelfde opzet als traditionele CD-spelers zodat de DJ 
direct zijn weg zal vinden in de talrijke mogelijkheden:

>Ultra snelle start uit buffergeheugen
>Direct programmeerbare cue (“Cue on the fly”)
>Per nummer kunnen tot 4 cue punten en/of naadloze loops worden opgeslagen
>Tot max. 4 naadloze loops per track, voorzien van reloop/stutter functie
>Naadloos intro en outro punten van loops bewerken in “real-time”! 
>Volledig automatische beat counters met extra TAP functie
>Pitch Lock (Master Tempo) behoudt de toonhoogte terwijl u de beat of snelheid 

verandert 
>Pitch Control met meerdere schalen: +/-4% * +/-8% * +/-16% * +16%/-100%)
>Pitch bend functie via jog dial met instelling van de gevoeligheid
>100% Anti Shock onder alle omstandigheden!!!
>Frame opzoeking tot op 1/75sec
>Fader start: via interne mixer of via externe aansluitingen.
>Auto cue functie(-48dB)
>Random Play (alle nummers worden in willekeurig volgorde na elkaar gespeeld)
>Verschillende tijdsaanduidingen 
>Single/continuous play
>Foldermode: tracks zoeken in 1 folder
>Trackmode: rechtstreeks tracks zoeken op de SD-kaart

>Interne 2kanaalsmixer:
>Beide kanalen hebben gain en 2bands toonregeling
>Interne voorbeluistering met volume en mixing van de cue signalen.
>Zeer soepele faders
>Uitneembare crossfader met faderstart

>Meerdere gebruiksmodi:
>Met interne mixer (mixeruitgang kan direct aan een versterker worden 

aangesloten)
>Zonder interne mixer maar met behoud van toonregeling (2 afzonderlijke 

uitgangen voor gebruik met externe mixer zonder toonregelingen) 
>Zonder interne mixer en toonregeling (2 afzonderlijke uitgangen voor gebruik met 

externe mixer voorzien van toonregelingen)
>Firmware kan via internet downloads worden bijgewerkt.

>Double lecteur MP3 pour dj's, pourvu d'une table de mixage à 2 canaux.
>On peut utiliser des cartes SD jusqu'à 4GB (total=8GB ou 1600 plages MP3 !)
>Les deux lecteurs MP3 peuvent utiliser la même carte SD, ce qui permet par exemple de 

changer une carte SD pendant que l'autre est utilisée.
>Ecran LCD alphanumérique pour l'affichage des textes CD et des ID3v2 tags en MP3
>Supporte touts les formats MP3

>MPEG1 layer3 (32+44,1+48kHz)
>MPEG2 layer3 (16+22,05+24kHz)
>MPEG2,5 layer3 (8+11,025+12kHz)
>Supporte les modes de vitesses de transmission CBR et VBR

>La disposition des réglages des lecteurs MP3 est similaire à la disposition des réglages 
des lecteurs CD conventionnels, de cette façon les DJ's n'auront pas de difficultés à 
exploiter rapidement toutes les fonctions : 

>Démarrage ultrarapide par mémoire tampon
>Points cue à programmation directe ('cue on the fly')
>Vous pouvez programmer jusqu'à 4 point cue ou boucles par plage
>Travaillez les points intro et outro en temps réel
>Compteurs de rythme automatiques avec fonction TAP
>Pitch Lock (master tempo) permet de garder la tonalité pendant que vous modifiez 

la vitesse
>Pitch control à plusieurs échelles :  +/-4%* +/-8%* +/-16%* +16%/-100%
>Fonction Pitch Bend par la roue 'Jog Wheel' avec réglage de sensibilité
>100% antichoc
>Recherche « frame » jusqu'à 1/75 sec
>Fader start : par la table de mixage intégrée ou par un signal extérieur
>Fonction auto-cue (-48dB)
>Fonction Random play : Lecture aléatoire de toutes les plages
>Différents affichages du temps de lecture
>Lecture d'une seule plage ou continue
>Foldermode : recherche de plages dans un seul fichier
>Trackmode : recherche directe de plages sur la carte SD

>Table de mixage à 2 canaux intégrée :
>Les 2  canaux ont un réglage du Gain + 2 réglages de tonalité
>Pré écoute interne avec contrôle du niveau et mixage des signaux cue
>Curseurs très souples
>Cross-fader interchangeable avec fader start 

>Plusieurs modes d'utilisation : 
>Avec la table de mixage intégrée (la table de mixage peut être raccordée 

directement sur un amplificateur)
>Sans la table de mixage intégrée mais en utilisant les réglages de tonalité (2 sorties 

indépendantes pour être utilisé avec une table de mixage externe sans réglage de 
tonalité)

>Sans la table de mixage intégrée et sans le réglage de tonalité (2 sorties 
indépendantes pour l'utilisation avec une table de mixage externe pourvu de 
réglages de tonalité)

>Le Progiciel peut être mis à jour par internet 
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