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Idem WD 828 avec 1 micro main + 1 micro serre-tête + 1 micro lavallier. 
Emetteur pocket (alimentation pile 9V).

WD 828AX

Réf produit : 
WD828A
WD828A2
WD828A3
WD828A4

Idem WD 868 avec 1 micro main + 1 micro serre-tête + 1 micro lavallier. 
Emetteur pocket (alimentation pile 9V).

WD 868A

Réf produit : 
WD868A
WD868A2
WD868A3
WD868A4

Idem WD 878 avec 2 micros main + 2 micros serre-tête + 2 micros lavallier.
 2 émetteurs pocket (alimentation pile 9V). 

WD 878A

Réf produit :
 WD878A
WD878A2

Idem WD 51 avec 1 micro serre-tête + 1 micro lavallier. Emetteur pocket 
(alimentation pile 9V).

WD 51AX

Réf produit : 
WD51A
WD51A2
 WD51A3
WD51A4

Poids : 1,6 kg

Poids : 1,8 kg

Poids : 2,5 kg

Poids : 2,5 kg

Prix : 69€ TTC*

Prix : 99€ TTC*

Prix : 179€ TTC*

Prix : 299€ TTC*
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Système VHF (bande de 200MHz) 8 fréquences disponibles. Puissance 
d’émission 20mW. 1 micro main (alimentation pile 9V). 1 canal. Mute 
control. 
BP : 80Hz – 10KHz. Rapport s/b : 90dB. Portée en champ libre : 90m. Sortie sur 
JACK et XLR. Réglage du niveau de sortie. Livré avec alimentation 12V. 

WD 51X

Réf produit : WD511
      WD512
      WD513
      WD514

WD515
WD516
WD517
WD518

Système VHF (bande des 200MHz). 4 x 2 fréquences disponibles. Puissance 
d’émission 20mW. 2 micros main (alimentation pile 9V). 2 canaux séparés. 
Mute control. BP : 80Hz – 10KHz. Rapport s/b : 90dB. Portée en champ libre : 
90m. Sorties sur JACKS. Réglages séparés des niveaux de sorties. Livré avec 
alimentation 12V et valise.

WD 828X

Système VHF (bande des 200MHz). 2 x 4 fréquences disponibles. Puissance 
d’émission 20mW. 4 micros main (alimentation pile 9V). 4 canaux séparés. 
Mute control. BP : 60Hz – 18KHz. Rapport s/b : 80dB. Led. R.F et A.F level. 
Réglages séparés niveaux de sorties. Sorties sur JACKS / XLR. Rack 19’’  
hauteur 1U. Livré avec mallette.

WD 878

Réf produit : WD878
                            WD8782

Réf produit : A47W828

SÉRIE WD
Gamme complète au rapport Prix/Performances extraordinaire! 
Qualité audio, fiabilité et facilité sont ses atouts !
Toute la gamme est mono fréquence, non diversity, mais il existe 8 fréquences différentes (4 fréquences pour les WD51A) à choisir lors de l’achat.
Cela implique que pour le système simple WD51, vous pouvez utiliser 8 systèmes simultanément. Pour les systèmes doubles (WD828,WD868,U520), 
vous pouvez en utiliser 4 simultanément et 2 pour les quadruples (WD878).
A noter que toutes les capsules des micros main sont des dynamiques cardioïdes.

Système VHF (bande des 200MHz). 4 x 2 fréquences disponibles. Puissance 
d’émission 20mW. 2 micros main (alimentation pile 9V) 2 canaux séparés. 
Mute control. BP : 60Hz – 18KHz. Rapport s/b : 80dB. Led. R.F et A.F level. 
Réglages séparés niveaux de sorties. Sorties sur JACKS / XLR. Rack 19’’  
hauteur 1U. Livré avec mallette.

WD 868

Réf produit : WD868
                            WD8682
                            WD8683
                            WD8684

 A47W8282
 A47W8283
A47W8284

Poids : 1,6 kg

Poids : 1,8 kg

Poids : 2,5 kg

Poids : 2,5 kg

Prix : 59€ TTC*

Prix : 99€ TTC*

Prix : 179€ TTC*

Prix : 299€ TTC*

*Prix publiques indicatifs TTC (Toutes Taxes Comprises) dans la limite des stocks disponibles. Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles


