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Kenmerken

Schaarmechanisme met gasveren
levert flexibele hoogte-instelling
en vlak projectiedoek.

Flexibele kijkhoogte instelling
middels extra zwart kader tot aan
onderzijde.

Zwart kader verhoogt
waargenomen helderheid van
geprojecteerde beeld.

Kenmerken

Kijkhoogte middels
telescoopstang en extra zwarte
onderzijde in hoogte instelbaar.

Zwart kader verhoogt
waargenomen helderheid van
geprojecteerde beeld.

Kenmerken

Schaarmechanisme met veer
garandeert soepel in en uitrollend
projectiedoek.

Zwarte koker/kader verhoogt
waargenomen helderheid van
geprojecteerde beeld.

¯ Lichtgewicht, draagbaar projectie-
scherm direct klaar voor uw profes-
sionele presentaties op elke locatie.

Technische kenmerken
˘ Koker (100x114mm) van zwart, geanodiseerd

aluminium.
˘ Datalux F: folie met zwarte achterzijde, hoge

reflectiewaarde 2,2 en een kijkhoek van 35˚ L/R.
˘ Video (4:3) en HDTV (16:9) hebben rondom een

zwart kader van 4 cm plus een extra zwart kader
aan de onderzijde.

¯ Ultralicht, draagbaar projectiescherm
in beeldbreed-formaat, zeer geschikt
voor Home Cinema gebruik.

Technische kenmerken
˘ Koker (100x85mm) van antraciet, geanodiseerd

aluminium.
˘ Datalux F: folie met zwarte achterzijde, hoge

reflectiewaarde 2,2 en een kijkhoek van 35° L/R.
˘ HDTV (16:9) heeft rondom een zwart kader van

6,5 cm, plus een extra kader aan de onderzijde.

¯ Zeer compact, lichtgewicht projectie-
scherm voor gebruik op tafel.

Technische kenmerken
˘ Koker (90x70mm) van zwart, geanodiseerd

aluminium.
˘ Datalux F: folie met zwarte achterzijde, hoge

reflectiewaarde 2,2 en een kijkhoek van 35˚ L/R.
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De genoemde diagonalen zijn bij benadering, conform de standaard in de markt. Voor advies over juiste
afmeting en doeksoort zie pag. 4-6 of raadpleeg de screenselector op www.projectascreens.com
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