
- Le CA 416 est un bloc de puissance déporté permettant 
  de contrôler l’alimentation d’un appareil à distance via 
  une télécommande DMX
- Adressage par dipswitch 
- 4 Led permettent de visualiser :la mise en route des 4 
  prises 
- Puissance générale : 15A
- Puissance par prises : 6.3A

Bloc déporté
- 4 Channels switch pack with DMX input 
  and output
- Dip switches for DMX address setting
- Main input : AC 120v/230v +/-10% with 
  maximum 15A fuse holder
- Output 6.3A per channel for each socket
- 4 Led’s indicate the output on both the 
  front and back panels
- 1 Power indicator on the black panel

DMX switch pack

- Télécommande de 16 canaux DMX, conçu pour fonctionner 
  avec le CA 416
- Cette télécommande est composée de :16 interrupteurs 
  et de 16 témoins led de mise sous tension, elle peut 
  piloter jusqu’à 4 CA 416. 
- La liaison se fait par câble XLR/XLR DMX

Télécommande pour CA 416
- The CA16 controller is designed to 
operate perfectly with the CA416 switch 
pack to give the control of 16 channels of wild 
tech effects. 16 Channel DMX output, 
16 switches and 16 function led’s 

Controller for CA 416

2,35kg.

480 x 100 x 88mm. 

AC 120V ~ 60 Hz / 
230V ~ 50/60Hz

KgDMX
512

mm.

Power 
supply

1kg.

482 x 63 x 44mm. 

DC 9V 500mA min.
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LA LUMIERE / LIGHT

Contrôleurs DMX, dispatching & dimmer packs / Light controllers

DC 6

DC 10

CA 416

CA 16

- Interrupteurs lumineux bipolaires
- Protection par fusibles
- Prise arrière ronde 2 pôles + terre
- Rack 19 "
- Tôle d’acier
- Finition peinture époxy noire

Dispatching 12 inters
- Illuminated switches
- Fuse protect on each channels
- Euro plugs on the back side
- Rackable 19’’
- Black metal body

Dispatching 12 channels

- Interrupteurs lumineux bipolaires
- Protection par fusibles
- Prise arrière ronde 2 pôles + terre
- Rack 19 "
- Tôle d’acier
- Finition peinture époxy noire

Dispatching 6 inters
- Illuminated switches
- Fuse protect on each channels
- Euro plugs on the back side
- Rackable 19’’
- Black metal body

Dispatching  6 channels

2,2kg.Kg 483 x 183 x 125mm. mm.

3,4kg.Kg 483 x 100 x 125mm. mm.
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